MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 ROKU 


W roku 2008 w ramach monitoringu jakości wód podziemnych, 
w województwie mazowieckim badania realizowane były w monitoringu operacyjnym w zagrożonych częściach wód przez Państwowy Instytut Geologiczny w sieci krajowej  i przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w sieci regionalnej.
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód:

· klasa I – wody  bardzo dobrej jakości,

· klasa II – wody dobrej jakości,

· klasa III – wody zadowalającej jakości,

· klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

· klasa V – wody złej jakości

oraz dwa stany chemiczne wód: 

· stan dobry (klasy I, II i III),
· stan słaby (klasy IV i V)
Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych oznaczonych w rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu, srebra, adsorbowanych związków chloroorganicznych, benzo(a)pirenu, benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych, substancji ropopochodnych, pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu i WWA.
Wprowadzone rozporządzeniem z 2008 r. kryteria oceny wód podziemnych zostały zmienione w porównaniu do uprzednio obowiązujących (z 2004 r.). Przede wszystkim zwiększono granicę stanu dobrego dla stężeń: azotynów, żelaza, miedzi, wodorowęglanów, wyłączono z grupy „H” (tzw. toksycznych) amoniak a włączono glin. Zaostrzono normy w przypadku cynku oraz  rozszerzono liczbę normowanych wskaźników (np. dodano tytan i  wanad). Poza oceną stanu chemicznego wód w punkcie pomiarowym wprowadzono ocenę stanu chemicznego w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd). Wszystkie te zmiany uniemożliwiły porównanie jakości wód ocenianych wg wcześniejszych norm i miały  wpływ na bieżącą ocenę i zmianę  klasyfikacji ocenianych wód badanych w 2008 r.
Badania i ocena jakości wód podziemnych

W 2008 roku w ramach sieci krajowej wykonawcą pomiarów, podobnie jak w latach ubiegłych, był Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Badania prowadzone były w województwie mazowieckim w 15 punktach badawczych, w odniesieniu do 2 zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 49 i 53, w oparciu o krajową sieć pomiarową zmodyfikowaną pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Badane punkty zostały włączone do sieci pomiarowej ze względu na wyznaczone w 2004 r. przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obszary zagrożone odpływem azotu ze źródeł rolniczych: OSN Korytnica – ze względu na wysoki poziom azotanów w wodach podziemnych i OSN SONA – ze względu na zanieczyszczenie azotanami zlewni Sony. Badaniami objęto studnie wiercone i studnie gospodarskie kopane, wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. 
W 2008 r. kontynuowano badania w 15 spośród 18 studni wytypowanych do badań w monitoringu operacyjnym w JCWPd 49 i 53. Próby pobrano 2-krotnie w ciągu roku: w miesiącach maj-czerwiec i październik. PIG w Warszawie wykonywał oznaczenia 34 wskaźników, z których 23 jest normowanych, w tym 11 wskaźników, dla których niedopuszczalne jest przekroczenie wartości granicznych tj.: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, fluorków, glinu, kadmu, niklu, ołowiu.

Badaniami objęto 14 ujęć wód wgłębnych i jedną studnię ujmującą wody gruntowe (m. Pniewnik). 
Obie badane JCWPd zaliczono do wód o dobrym stanie chemicznym (stężenia średnie elementów fizykochemicznych mieściły się w granicach I, II lub III klasy jakości). 

Stan chemiczny JCWPd i klasy jakości punktów badanych przez PIG w 2008 r.
	jcw
	rok
	liczba punktów ogółem
	liczba punktów 
w II klasie
	liczba punktów

 w III klasie

(numer i nazwa)
	wskaźnik decydujący
 o III klasie
	stan chemiczny JCWPd

	49
	2008
	8
	8
	-
	-
	dobry

	53
	2008
	7
	5
	2

(17 Pniewnik

23 Kąty Czernickie)
	NO3 w III klasie

Fe w IV klasie
	dobry


W 2008 r. wszystkie punkty badawcze zlokalizowane w 49 JCWPd zaliczone zostały do II klasy wód dobrej jakości. W jednym punkcie (2540 Kołaczków) stwierdzono poprawę jakości wód z klasy III w 2007 r. do II w 2008 r. ze względu na spadek zawartości wodorowęglanów. Stężenia azotanów wystąpiły w I klasie wód bardzo dobrej jakości (w przedziale od 0,02 do 0,55 mgNO3/l),  a stężenie średnie dla JCWPd wynosiło 0,25 mgNO3/l.  W stosunku do 2007 r. w 2008 r. zaobserwowano spadek stężeń azotanów w punkcie 2539 Opinogóra z wartości na granicy II/III klasy do I klasy jakości (z 25,0 do 0,5 mgNO3/l).  
W JCWPd 53 z OSN Korytnica III klasę wód zadowalającej jakości stwierdzono w 2008 r. w 2 punktach: 17 Pniewnik ze względu na występujące w III klasie stężenia NO3 i  23 Kąty – ze względu na występujące w IV klasie stężenia żelaza. Stężenia azotanów w tym obszarze wahały się od 0,01 do 38 mgNO3/l. Najwyższe wartości azotanów stwierdzono w studni kopanej w m. Pniewnik - III klasa wód zadowalającej jakości, a następnie w punkcie 2221 Miedzna – II klasa wód dobrej jakości. Pozostałe stężenia azotanów mieściły się w granicach I klasy wód bardzo dobrej jakości. Średnie stężenie azotanów w JCWPd wynosiło 6,64 mgNO3/l. W stosunku do 2007 r. w 2008 r. stwierdzono wzrost stężeń azotanów w punkcie Miedzna - z I klasy wód bardzo dobrej jakości do II klasy wód dobrej jakości.
W 2008 r. w ramach monitoringu regionalnego obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego badania wód podziemnych wykonywane były w 6 punktach przez WIOŚ. 

Stężenia azotanów w wodach podziemnych w obszarze OSN Korytnica występowały w 2 ujęciach w granicach I klasy wód bardzo dobrej jakości (0,4 - 0,5 mgNO3/l), a w 2  - w III klasie wód zadowalającej jakości (m. Pniewnik – 31,2 mgNO3/l i m. Sewerynów – 26,1 mg NO3/l). 

W OSN SONA stężenia azotanów wykazywały I klasę wód bardzo dobrej jakość (<0,04 - 0,29 mgNO3/l).

Porównanie jakości wód z normami dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. – Dz. U. nr 61, poz. 417) wykazało, że w 13 ujęciach przekraczane były dopuszczalne normy dla żelaza i manganu, zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego.

Lokalizację, charakterystykę i klasy jakości wód w poszczególnych punktach badanych w monitoringu operacyjnym przez PIG w 2008 r. zestawiono w poniższej tabeli.

[image: image1.jpg]Stan chemiczny JCWPd zagrozonych
i lokalizacja punktow badawczych

Miawa~ 50 i

Zuromin -
Przasnysz
‘ Ostroteka
% )

51

Sierpc
Makéw Maz. ) 3
48 . ‘Ostréw Maz.
5 nf J\N«f\vﬂ‘/:;:?;“/djk
Puttusk P
—_ Plofisk éﬂ
47 'l ' Ny - - o4
T ; E Sokotéw Podl. |
o 4 . Legionowo . B
Go tyn{u & \N el ; Wolomin
o b
.

o I:e\f\ .

och\aczew ' N \FA

B . ;
) ¢
Grodzisk Maz. { Pruszkéw \ 1 & Siedice 7 8 5 g

yrardow - Piaseczno 77\ K

81 83

Legenda
Gréjec ) J\\\ Garwolin g
f l:l granica jednolitej czesci wod
v podziemnych (JCWPd)
) 102  numer JCWPd
82 {/—/ Stan chemiczny JCWPd
Biatobrze,
,( Koznemoe 1 [ dobry
Ay Bl staby

Punkty badawcze w JCWPd zagrozonych
Radom Zon A O punkty objete badaniami PIG w 2007r.

* punkty objete badaniami PIG w 2008r.

2 Przysucha 1 00

Szydiowiec

punkty obserwacyjne objete badaniami
O przez WIOS w Warszawie

102

. punkty objete badaniami przez WIOS w 2008r.
-
v 1' Lipsko
910 numer punktu wg PIG
Nt %
A 5 numer punktu wg WIOS




Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej badanych w monitoringu operacyjnym 
na terenie województwa mazowieckiego w 2008 r. wraz z oceną jakości  
	Nr

otworu

	Miejscowość

	JCWPd

	Stratygrafia

	Głębokość

	Wody WG/Z

	Typ ośrodka

	Użytkowanie

	2008 r.


									Data poboru

	Klasa 

	Wskaźniki w klasie IV

	Przekroczone normy MZ


	910

	Ciechanów

	49

	Q

	38

	W

	1

	3

	2008-05-30

	II

	 

	FET, Mn


	910

	Ciechanów

	49

	Q

	38

	W

	1

	3

	2008-10-16

	II

	 

	FET, Mn


	1690

	Gościmin Wielki

	49

	Q

	37

	W

	1

	2

	2008-06-05

	II

	 

	FET, Mn


	1690

	Gościmin Wielki

	49

	Q

	37

	W

	1

	2

	2008-10-16

	II

	 

	FET, Mn


	2538

	Wola Wierzbowska

	49

	Q

	30

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2538

	Wola Wierzbowska

	49

	Q

	30

	W

	0

	3

	2008-10-03

	II

	 

	FET, Mn


	2539

	Opinogóra

	49

	Q

	56

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2539

	Opinogóra

	49

	Q

	56

	W

	0

	3

	2008-10-03

	II

	 

	FET, Mn


	2540

	Kołaczków

	49

	Q

	28

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2540

	Kołaczków

	49

	Q

	28

	W

	0

	3

	2008-10-03

	II

	 

	FET, Mn


	2541

	Damiety – Nawroty

	49

	Q

	16

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2541

	Damiety – Nawroty

	49

	Q

	16

	W

	0

	3

	2008-10-14

	II

	 

	FET, Mn


	2542

	Ciemniewko

	49

	Q

	19

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2542

	Ciemniewko

	49

	Q

	19

	W

	0

	3

	2008-10-14

	II

	 

	FET, Mn


	2543

	Klukówek

	49

	Q

	32

	W

	0

	1

	2008-06-05

	II

	 

	FET, Mn


	2543

	Klukówek

	49

	Q

	32

	W

	0

	1

	2008-10-16

	II

	 

	FET, Mn


	17

	Pniewnik

	53

	Q

	1,3

	G

	1

	7

	2008-05-20

	III

	 

	brak przekroczeń


	17

	Pniewnik

	53

	Q

	1,3

	G

	1

	7

	2008-10-07

	III

	 

	brak przekroczeń


	23

	Kąty Czernickie

	53

	Q

	55

	W

	1

	2

	2008-05-23

	III

	FET

	FET, Mn


	23

	Kąty Czernickie

	53

	Q

	55

	W

	1

	2

	2008-10-15

	II

	 

	FET, Mn


	2221

	Miedzna

	53

	Q

	68

	W

	0

	1

	2008-05-20

	II

	 

	brak przekroczeń


	2221

	Miedzna

	53

	Q

	68

	W

	0

	1

	2008-10-07

	II

	 

	brak przekroczeń


	2263

	Leśniki

	53

	Q

	34

	W

	0

	3

	2008-05-20

	II

	 

	FET, Mn


	2263

	Leśniki

	53

	Q

	34

	W

	0

	3

	2008-10-07

	II

	 

	FET, Mn


	2264

	Turna

	53

	Q

	44

	W

	0

	4

	2008-05-27

	II

	 

	FET, Mn


	2264

	Turna

	53

	Q

	44

	W

	0

	4

	2008-10-07

	II

	 

	FET, Mn


	2265

	Jadów Nowy

	53

	Q

	28

	W

	0

	3

	2008-05-27

	II

	 

	FET, Mn


	2265

	Jadów Nowy

	53

	Q

	28

	W

	0

	3

	2008-10-08

	II

	 

	FET, Mn


	2266

	Górki Grubaki

	53

	Q

	33

	W

	0

	3

	2008-05-21

	II

	 

	FET, Mn


	2266

	Górki Grubaki

	53

	Q

	33

	W

	0

	3

	2008-10-07

	II

	 

	FET, Mn


									

	Objaśnienia skrótów i symboli

	MZ
	MZ - rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz.U. Nr 61 z 2007 r. poz. 417

	Numer otworu

	910
	numer punktu badawczego (studnia, piezometr, źródło) w bazie danych MONBADA 

	  Nazwa otworu

	Stratygrafia  piętra /poziomu wodonośnego

	Q
	Czwartorzęd

	Wody

	W
	wgłębne – wody poziomów artezyjskich i subartezyjskich

	G
	gruntowe – wody płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle wody

	Użytkowanie terenu

	1
	lasy

	2
	użytki zielone

	3
	grunty orne-gospodarka rozdrobniona

	4
	grunty orne-gospodarka wielkopolowa

	5
	nieużytki naturalne

	6
	nieużytki antropogeniczne

	7
	obszary zabudowane

	Klasa wód

	I, II, III, IV, V
	I – wody o bardzo dobrej jakości; II – wody dobrej  jakości; III - wody zadowalającej jakości; 

IV - wody niezadowalającej jakości ; V – wody złej jakości

	Symbole wskaźników

	
	Mn – mangan, FET – żelazo 
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